
Schallschutz-Blende –
und der Lärm bleibt draußen

UV-Beständigkeit
Dauerhaft farbstabile Oberäche
Kein Vergilben des Kunststoffs
Wetterresistent - lange Freude 
am schönen Design

Schlagfestigkeit
Stabiler, hochwertiger Kunststoff
Widerstandsfähig gegen 
mechanische Beanspruchung
Stabil, robust, langlebig

Regenabweisende Blende
Blende schützt vor Eindringen 
von Regen ins Mauerwerk
Keine Wasserspuren

Insektenschutz
Mit Fliegengitter
Insekten und Fliegen bleiben 
draußen

Die Marley Schallschutz-Blende kann 
einfach nachgerüstet werden:

Bei einer vorhandenen Mauerdurchfüh-
rung ersetzen Sie das Gitter ohne Schall-
schutz auf der Außenwand durch die  
Marley Schallschutz-Blende: Damit redu-
zieren Sie die Außengeräusche um 32 db!

Beispiel: Außengeräusche, die durch 
starken Verkehr oder LKWs verursacht 
werden, haben einen Schallpegel von etwa 
80 dB(A) und stellen ein erhöhtes Gesund-
heitsrisiko dar.

Die Schallschutz-Blende reduziert diese 
Außengeräusche um bis zu 32 dB(A) unter 
das als angenehm empfundene Niveau 
von leiser Radiomusik von 50 dB(A) 
gesenkt.

So werden Gehör und damit die eigene 
Gesundheit geschont.

Schallschutz-Blende von Marley -  
die Vorteile

hochwertiger Kunststoff

weiß glänzend, edle Optik

UV-beständig, wasserfest, schlagfest

reduziert Außengeräusche um 32 db
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Schallschutz-Blende – Montage
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200 x 200 x 46 mm 80-140 mm
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